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Cilinders & BulkCilinders & Bulk
C O M P A C T E O N - S I T E U N I T S

Productie van stikstof op uw locatie
met behulp van membraantechniek

De voordelen van on-site
stikstofproductie:

• Inzicht in cost of ownership

• Minder administratie-uren door het

bestellen van gas; de stikstof is er

altijd

• De complete zorg rondom de stikstof-

voorziening worden u uit handen

genomen: zowel het reguliere

onderhoud aan de installatie als een

storingsdienst 24 uur per dag

• Hoge mate aan betrouwbaarheid van

de stikstofproductie: de unit is meer

dan 96% van de tijd beschikbaar 

(de andere 4% betreft onderhoud)

• Uit Arbo-oogpunt belangrijk: geen

gesleep meer met zware gasflessen

• Meestal geen milieuvergunning nodig

• De stikstof is tevens beschikbaar op

moeilijk bereikbare plaatsen, waar

bijv. een tankauto niet kan komen.

De standaard membraaninstallaties

HoekLoos voert een breed assorti-

ment membraaninstallaties onder de

naam MEMOSS®, die gaan tot een

productie van zo’n 100 m3 gasvormige

stikstof per uur. Membraantechnologie

kan echter gaan tot een veel hogere

capaciteit. En wellicht geven uw speci-

fieke vragen aanleiding u een andere

luchtsplitsingstechniek aan te bevelen.

Door haar samenwerking met Linde is

Hoek Loos specialist op het gebied van

luchtsplitsing.

Leveringsprogramma compacte membraan-stikstofunits

Capaciteit in Nm3/h bij 1,013 bar en 0 °C, en een persluchtdruk van 13 bar (g).

Noot: onze speciale business unit Tonnage en On-site Productie (tel. 010 246 12 70) is uw graag van dienst met luchtsplitsingseenheden met grotere
capaciteiten of voor andere gassen.

HoekLoos N.V.
Tunnelweg 7
2545 Niel
België
Tel. 03/880.850.00
Fax 03/844.31.43
E-mail hl@hoekloos.be

Zuiverheid van de stikstof

95% 97% 98% 99% 99,5%

MEMOSS 0.3 1 0,7 0,5 0,3 –

MEMOSS 0.6 2 1,4 1 0,6 –

MEMOSS 0.9 3 2,1 1,5 0,9 –

MEMOSS 1.2 4 2,8 2 1,2 –

MEMOSS 1.5 5 3,5 2,5 1,5 –

MEMOSS 1.8 6 4,2 3 1,8 –

MEMOSS 3 9 6 5 3,5 2,8

MEMOSS 6 18 12 10 7 5,5

MEMOSS 9 27 18 15 10,5 8,2

MEMOSS 10 23 16 13 9 7

MEMOSS 20 46 32 26 18 14

MEMOSS 30 69 48 39 27 21

MEMOSS 40 92 64 52 36 28

MEMOSS 50 115 80 65 45 35

MEMOSS 60 138 96 78 54 42

MEMOSS 100 100 70 55 40 30

MEMOSS 200 200 140 110 80 60

Type unit

Het woord is aan u

Onze accountmanager wisselt graag

met u van gedachten over de vraag of

een on-site membraaninstallatie in uw

situatie economisch zinvol is. Aarzelt u

dus niet, één van onze onderstaande

locaties/afdelingen te bellen voor een

afspraak.

Havenstraat 1
Postbus 78
3100 AB Schiedam
Tel. (010) 2461616
Fax (010) 2461600
www.hoekloos.nl
E-mail info@hoekloos.nl



Productie van gasvormige stikstof... en dat op eigen terrein

Cilinders & BulkCilinders & Bulk
COMPACTE  ON-S ITE UNITS

GASVORMIGE STIKSTOF KENT LEGIO TOEPASSINGEN IN DE MEEST UITEENLOPENDE

BRANCHES: FARMACIE, (PETRO)CHEMIE, HET TRANSPORTWEZEN, DE METAALINDUSTRIE

EN DE VOEDINGS- EN GENOTSMIDDELEN-INDUSTRIE.

STIKSTOF KAN AAN U GELEVERD WORDEN IN CILINDERS OF CILINDERPAKKETTEN

(GASVORMIG) OF IN GROTE HOEVEELHEDEN MET EEN BULKTANK OP UW LOCATIE

(VLOEIBAAR).

MAAR ER IS EEN DERDE, MINDER BEKENDE LEVERINGSVORM VAN GASVORMIGE

STIKSTOF, NAMELIJK EEN ON-SITE UNIT; MET EEN BREDE RANGE AAN MOGELIJKHEDEN,

DIE AAN ELKE GEWENSTE STIKSTOFBEHOEFTE KAN VOLDOEN EN AL BIJ KLEINE

AFNAMES EEN AANTREKKELIJK ALTERNATIEF IS…

1. Analyse van uw eisen

Zoals bijvoorbeeld de bij u benodigde

hoeveelheid, druk en zuiverheid,

uw afnamepatroon, alsmede de

ergonomische en wettelijke vereisten

(bijvoorbeeld een Milieuvergunning).

2. Het ontwerp van de installatie

Aan de hand van specificaties

zoals de capaciteit van de stikstof-

productie (incl. eventueel perslucht),

de luchtscheidingstechniek, de grootte

van de buffers, de aard en omvang van

de back-up voorziening, telemonitoring

van de installatie en natuurlijk koppeling

aan uw bestaande stikstofinstallatie.

3. Ons uitgewerkte voorstel met offerte

4. Na uw akkoord: levering en 

installatie

Indien nodig zijn wij u behulpzaam

bij het aanvragen van een Milieu-

vergunning, als deze vereist zou zijn.

Natuurlijk krijgt het betrokken

personeel van ons een on-the-job

opleiding voor het omgaan met de unit.

5. After sales service

Van tevoren maken wij heldere

afspraken met u over het gewenste

serviceniveau. Daarnaast zijn wij 24 uur

per dag bereikbaar op het speciale

nummer 010 246 15 26.

Ook in geval van storing of door

externe omstandigheden (bijvoorbeeld

stroomuitval) blijft uw stikstofvoorziening

gegarandeerd door de back-up voor-

ziening.

Over stikstof (N2)

Gasvormige stikstof kent legio toe-

passingen in de meest uiteenlopende

branches: farmacie, (petro)chemie,

het transportwezen, de metaalindustrie

en de voedings- en genotsmiddelen-

industrie. Kijkt u maar:

• Blanketing: het afdekken van

(vloei)stoffen in bijvoorbeeld tanks

• Purgen: het verwijderen van gassen

of dampen uit tanks

• Het leegdrukken van vloeistofleidingen

• Het drogen van leidingen of tanks tot

een laag dauwpunt

• Het testen van tanks en leidingen

m.b.v. stikstof onder hoge druk

• Het homogeniseren van vloeistof-

mengsels

• Het voorkomen en bestrijden van

broei en brand in bijvoorbeeld silo’s

• Het conserveren van levensmiddelen

of industriële producten

• Het creëren van een ovenatmosfeer

voor warmtebehandeling van metalen

• Het inertiseren van industriële drogers.

HoekLoos heeft afnemers die 

beschikken over grote luchtsplitsers,

die via cryogene luchtscheidings-

techniek lucht vloeibaar maken om

deze vervolgens middels destillatie te

scheiden in zuurstof en stikstof.

Op basis van membraantechnologie

kan HoekLoos ook uw kleinere

stikstofbehoefte invullen door plaatsing

van een on-site unit. Een goede optie

als u een stabiel gebruik heeft aan

gasvormige stikstof, met een niet te

hoge druk en zuiverheid. 

Membraanscheiding nader beschouwd

die lucht (zuurstof, waterdamp en kool-

zuur) diffunderen selectiever door de

membraanwand dan het veel tragere

stikstofmolecuul.

Duizenden holle vezels zijn samen-

gebundeld tot één module. Door paral-

lel geschakelde membraanmodules

wordt perslucht geleid. De zuiverheid

van de uittredende stikstof wordt o.a.

bepaald door de verblijftijd van de

perslucht in de membraanvezel.

De opbrengst aan stikstof wordt 

beïnvloed door druk, temperatuur en

zuiverheid.

Hoe dan ook: 

uw betrouwbare stikstofvoorziening

Als gassenleverancier verkopen wij

o.a. stikstof, en niet een installatie.

Daarom ontwerpen en plaatsen wij de

membraanunit bij u, en staan garant

voor het onderhoud aan die installatie.

U betaalt een vaste huur voor de unit.

Omdat de continuïteit van uw produc-

tieproces zekergesteld moet zijn, dient

u bij voorkeur te beschikken over

een stikstof-back up in de vorm van

cilinders, cilinderpakketten dan wel

een opslagtank voor vloeibare stikstof.

Daarmee dekt u tevens eventuele piek-

afnames aan stikstof af, die hoger zijn

dan de voor u ontworpen on-site unit

per uur kan produceren.

Stikstof… en ook nog perslucht!

Voor de productie van stikstof met

een membraaninstallatie is een goede

kwaliteit perslucht nodig. Ook die

verzorgen we graag voor u. Met als

bijkomend voordeel, dat we dan

De weg naar on-site productie
meteen – indien gewenst – uw totale

persluchtvoorziening kunnen regelen.

Kwestie van een grotere perslucht-

installatie. Zo kunnen we u in één klap

van dienst zijn met zowel uw stikstof-

als uw persluchtbehoefte.

En dan: uw installatie

Na de productie van perslucht wordt

deze in een vat gebufferd. Daarna

wordt de lucht ’opgewaardeerd’ in een

filtersysteem, waarna de nu schone

lucht door de membraaninstallatie

wordt geleid, waar de luchtscheiding

plaatsvindt. Na de membraaninstallatie

zit nog een tweede buffer, om kleine

pieken in het stikstofverbruik op te

kunnen vangen.

Het principe van luchtscheiding door

middel van membraantechniek berust

op het eenvoudige principe, dat elk

gas haar eigen diffusiesnelheid en

oplosbaarheid kent in een polymeer.

Perslucht wordt door een holle vezel

gevoerd. De ’snelle’ bestanddelen van




