Het plasmaproces: zowel lassen als snijden
Het insnoeren van de lichtboog in de toorts
garandeert de mogelijkheid om uiterst dun
materiaal te lassen bij zeer lage stroomsterktes
(microplasma). Voeg daar de hoge las-
snelheden aan toe die bij hoge stroomsterktes
kunnen worden bereikt met het zgn. 'key-hole’-
lassen, en u zult vaststellen dat dit proces

zich bij vitstek leent voor gemechaniseerde
las-processen.

Plasmasnijden geschiedt bij een hoge snelheid
en kenmerkt zich door een fraaie kwaliteit.

Dat komt, omdat bij het plasmasnijden het
materiaal door de plasmaboog tot smelten
wordt gebracht; de kinetische energie van het
plasmagas drukt het materiaal uit de voeg, met
als gevolg een gladde snede.

Schematische weergave van gas-backing met formeergas.

Schematische weergave van het plasmaproces.

Om 't af te maken: gas-backing

0m ook de achterzijde van uw Ias in stompe
RVS-verbindingen (plaat/plaat of pijp/pijp)
tegen corrosie te beschermen, dient de
achterzijde van de Ias te worden "afgeschermd’
door een zogenaamd backing-gas. Om reden
van kosten wordt daarbij meestal gekozen
voor een stikstof /waterstof-mengsel, maar ook
andere gassen zijn toepasbaar.

Als vuistregel geldt, dat u de achterzijde van
de las beter wat langer kunt beschermen met
een wat lagere doorstroomsnelheid, waarbij
u er vooral voor dient te zorgen dat het
backing-gas zich niet vermengt met het
beschermgas aan de voorzijde van de las;
dat zou poreusheid kunnen veroorzaken.
Vermenging kunt u voorkomen door het
instellen van een geringe doorstroming van
het backing-gas.

Let wel: bij duplex RVS en ferritische materialen
dient u als backing-gas uitsluitend argon of
stikstof toe te passen!



Voorsprong door innovatie.

Stilstand is achteruitgang. En omdat u juist vooruit wilt, is continue innovatie voor uw organisatie een belangrijke factor.
Daar heeft u betrouwbare partners bij nodig.

Dat geldt ook voor uw gassenleverancier. Met Linde Gas Benelux heeft u een partner die niet alleen voor u klaar staat,
maar die ook bewust met u meedenkt.

Met een eeuw ervaring (tot 2007 onder de bekende naam Hoek Loos) bieden wij oplossingen voor gastoepassingen in
vrijwel alle marktsectoren. Daarom is Linde Gas Benelux uw betrouwbare partner in zaken. Een efficiénte, innovatieve en
succesvolle dienstverlener in gassenvoorzieningen, aanverwante services en applicaties op maat. Waarbij Uw organisatie
en bedrijfsprocessen centraal staan.

Door onze technologische kennis en ontwikkeling (door onze internationale R&D-afdeling) lopen wij wereldwijd steeds
voorop met nieuwe concepten en gerichte toepassingen. Gedreven door ondernemerschap werken wij aan innovatie en
oplossingen; ook voor uw organisatie. Het motto van Linde luidt: Ideas become solutions. Dat slaat op 6nze ideeén,
maar zeker ook op die van 0! Laten we daar samen verder aan werken!

Linde Gas-ideas become solutions.
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